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TÁROLÓ
sim. beton
26,92 m2

TÁROLÓ
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TÁROLÓ
sim. beton
23,16 m2

VÍZGÉPÉSZET
greslap
23,45 m2

TÁROLÓ
sim. beton

8,18 m2

KÖZLEKEDŐ
sim. beton

8,02 m2

KÖZLEKEDŐ
sim. beton
71,51 m2

IRODA
greslap
9,12 m2

ZUH.
greslap
0,98 m2

ELŐTÉR
greslap
2,65 m2

WC
greslap
1,40 m2

RAKTÁR
greslap
14,68 m2
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A

SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT.

4400 NYÍREGYHÁZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a
tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes
hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
A padlófészkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől
értelmezendők!
A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készítendők.
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