
JÚLIA FÜRDŐ
Napelem rendszer 1:
76db Viessmann Vitovolt 300 P275MB napelem
teljesítmény: 76 x 275 Wp = 20,9 kWp
tájolás: -14° (D-DK) , dőlésszög: 20°
várható éves energiatermelés: 22700 kWh
napelem tábla mérete: 1640x1000x40mm,  18,5kg
tartószerkezet: MNK-15 betonelemekkel súlyozott
tartószerkezet tömege/ PV panel: 10kg
betonelemek súlya/ PV panel: 42kg
1PV panel teljes tömege: 70,5kg
Felületterhelés: 46kg/m2

Inverter
Inverter elhelyezése épületen belül, oldalfalra szerelve.
Javasolt típus: Fronius Symo 20.0-3-M
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SANTON DFS-14-W tűzeseti lekapcsoló
napelem moduloktól max. 5m
távolságra

SANTON DFS-14-W tűzeseti lekapcsoló
napelem moduloktól max. 5m
távolságra

kültéri, fedeles kábeltálca
4x2 szolár kábel
3x1,5mm² NYY-J

kültéri, fedeles kábeltálca
4x2db szolár kábel
3x1,5mm² NYY-J
1x16mm² H07V-K (EPH)

felállás homlokzaton kültéri
kábeltálcával

felállás homlokzaton kültéri
kábeltálcával
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"JÚLIA FÜRDŐ SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE"

TOP-6.5.1-16 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
4400 NYÍREGYHÁZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957

SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT.
4431 NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ,

SZÓDAHÁZ U. 18.
Napelem tábla
tartószerkezeten rögzítve

Kültéri, fedeles kábeltálca

1x16mm² H07V-K vezeték (EPH)

Szolár kábel
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3x1,5mm² NYY-J kábel tűzeseti
lekapcsolóhoz

Jelmagyarázat
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SANTON DFS-14-W tűzeseti lekapcsoló
napelem moduloktól max. 5m
távolságra

JÚLIA FÜRDŐ
Napelem rendszer 2:
20db Viessmann Vitovolt 300 P275MB napelem
teljesítmény: 20 x 275 Wp = 5,5 kWp
tájolás: -14° (D-DK) , dőlésszög: 4,3°
várható éves energiatermelés: 5500 kWh
napelem tábla mérete: 1640x1000x40mm,  18,5kg

Inverter
Inverter elhelyezése épületen belül, oldalfalra szerelve.
Javasolt típus: Fronius Symo 5.0-3-M

kültéri, fedeles kábeltálca
2x2db szolár kábel
3x1,5mm² NYY-J
1x16mm² H07V-K (EPH)

KÁBELTÁLCA ÁTVEZETÉS
ATTIKA FÖLÖTT


