TOP-6.5.1-16 ONKORMANYZATI INTEZMENYEK ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
LJULIA FURDO SZABADIDOS LETESITMENY ENERGETIKAI KORSZERUSITESE™
4400 NYIREGYHAZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO- EPULETVILAMOSSAG

,TOP-6.5.1-16 ONKORMANYZATI INTEZMENYEK ENERGETIKAI KORSZER(USITESE"
cim{ palydzat keretén belil megval6suld

,JULIA FURDO SZABADIDOS LETESITMENY ENERGETIKAI KORSZERUSITESE"
4400 NYIREGYHAZA, MALOM U. 19.

Megbizo:
Sostd Gyogyfurddk Zrt
4431 Nyiregyhdza-Séstégydgyfirdd, Szédahdz u. 18.

Generdltervezé:
A St0dié 90 Epitésztervezd Kft.
4400 Nyiregyhdza, Dozsa Gydrgy u. 5.

Szakdgi tervezé:
Bardnyterv Kft.

H-4400 Nyiregyhdza, Westsik Vilmos u. 33/d
Addszdm: 23300552-2-15
Cégjegyzékszdm: 15-09-077376
Kamarai nyilvéntartdsi szdm: C-15-000011
T: +36 30 773 9952
info@baranyterv.hu
www.baranyterv.hu

EPULETVILAMOSSAGI KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO

SOSTO GYOGYFURDOK ZRT
4431 Nyiregyhdza-Séstégyogyfurdd, Szédahdz u. 18.

MEGBIZO



mailto:info@baranyterv.hu
http://www.baranyterv.hu/

TOP-6.5.1-16 ONKORMANYZATI INTEZMENYEK ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
LJULIA FURDO SZABADIDOS LETESITMENY ENERGETIKAI KORSZERUSITESE™
4400 NYIREGYHAZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO- EPULETVILAMOSSAG

TERVJEGYZEK

FpUletvillamossagi mdszaki leirds
EpUlet vilamossagi arazatlan koltségvetés
Villédmvédelmi kockdzatelemezés

V-1 Vilédmvédelmi terv M 1:100
V-2 Napelem elhelyezési rajz M 1:100
V-3 Villamos alaprajzok M 1:100
V-4 Foldelési terv M 1:100
V-5 Napelemes rendszer egyvonalas kapcsoldsi rajza M 1:-

Epiletvillamossdgi miszaki leirds

TARTALOMJEGYZEK

J—

Tervezési feladat
2. Energiaellatds

2.1. Napelemes rendszer telepitése
3. Szerelés
3.1. Homlokzati berendezések
3.2. Vezetékek
Erintésvédelem
Villéimvédelem
TGzvédelmi villamos leirds
Villamos munkavédelmi leirds
Kérnyezetvédelem
Nyilatkozatok

WV oONOO A

SOSTO GYOGYFURDOK ZRT
4431 Nyiregyhdza-Séstégyogyfurdd, Szédahdz u. 18.
MEGBIZO




TOP-6.5.1-16 ONKORMANYZATI INTEZMENYEK ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
LJULIA FURDO SZABADIDOS LETESITMENY ENERGETIKAI KORSZERUSITESE™
4400 NYIREGYHAZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO- EPULETVILAMOSSAG

1. Tervezési feladat

A Nyiregyhdza, Malom u. 19. sz&m alatti ingatlanon 1évé Julia FUrdé szabadidds 1étesitmény
energetikai korszerUsitési munkdinoz kapcsolddd napelemes rendszer és villdmvédelem épitési
kivitelezési villamos tervdokumentdcio elkészitése a feladat.

Epittetd: S6std- Gyogyfirddk Zrt. (4431 Nyiregyhdza-Séstégydgyfirds, Szédahdz u. 18.

A tervezett villamos munkdk révid ésszefoglaldsa:
e Ujnapelemes rendszer kiépitése, f&elosztd és E-2 jel’ elosztd részleges atalakitdsa
e meglévé homlokzati vilamos berendezések leszerelése, felljitds utdn visszaszerelése
e meglévé vildimvedelem elbontdsa, Uj vilamvédelmi rendszer kiepitése
o Uj gépészeti berendezések (szivattyuk, fan-coilok) betdpldldsa

2. Energiaellatas

Az épUllet rendelkezik villamos csatlakozdssal és belsd villamos hdldzattal.
Az épUlet dramszolgditatdi csatlakozdsi értéke 3x250A (155,25 kW).

Az épUlet féelosztdja a foldszinti 0,4kV-os helyiségben taldlhatd, az épllet nyugati részén, mezds
rendszery, Alld, lemezhdzas elosztd berendezés.

Uzemi fesziltség 3x230/400V, 50Hz. A beruhdzds sordn 0,4 kV-ndl nagyobb fesziltségl berendezés
nem kerUl beépitésre.

2.1. Napelemes rendszer telepitése:

A féépulet dél-délkeleti 14° tdjoldsu lapos tetejére 76 db VIESSMANN VITOVOLT 300 P275MB tipusy
napelem modult terveztink dsszesen 20,90kWp teljesitménnyel.

A 76 db napelemet 4 stringre osztottuk fel. A napelemek tartdszerkezetét és annak rogzitését csak
statikussal egyeztetve lehet kialakitani!

A napelemeket 4x2db SOLAR kdbellel, MC4 csatlakozdkkal kdtjok dssze.

Az OTSZ Uj el8irdsainak megfeleléen a DC oldalra SANTON DFS-14-W fipusu t0zeseti lekapcsoldkat
kell beépiteni a napelemektél maximum 5 méterre elhelyezve, amelyek az E-2 jelG oltozéi
elosztéba beépitett és a szélfogdban elhelyezett kapcsold segitségével mikddtethetbek.

A foldszinti 124. Kdzlekedd helyiségben oldalfalra szerelve helyezzik el DC csatlakozd szekrényt,
amelyben elhelyezésre kerUl a DC oldali biztositd és az 1+2. tipust DC tulfeszUltség levezetd.

A DC csatlakozd szekrénybdl 4x2db SOLAR vezetékkel csatlakozunk a szekrény alatt falra szerelve
elhelyezett FRONIUS SYMO 20.0-3-M tipusu inverterhez.

Az inverter tipus rendelkezik E.ON rendszerengedéllyel.

Az inverter 3F+N+PE kimenettel rendelkezik. Az inverter utdn kerUl elhelyezésre az AC oldali
csatlakozd szekrény. A csatlakozd szekrénybe 3xC32A kismegszakitd és 1+2 tip. AC tulfeszUltség
levezetd kerUl beépitésre.

Az AC csatlakozd szekrény és a féelosztd kdzott 5x16mm2 NYM-J vezetéket terveztink.

A féelosztoba 3xC40A kismegszakitdkon keresztUl kell csatlakoztatni az inverteres hdaldzatot.

A thermdl firdS épUlet dél-délkeleti 14° tdjoldsu 4,3° lejtésy tetejére 20 db VIESSMANN VITOVOLT
300 P275MB tipusU napelem modult terveztink 6sszesen 5,50kWp teljesitménnyel.

A 20 db napelemet 2 stringre osztottuk fel. A napelemek tartdszerkezetét és annak régzitését csak
statikussal egyeztetve lehet kialakitani!

A napelemeket 2x2db SOLAR kdbellel, MC4 csatlakozdkkal kdtjuk Gssze.
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Az OTSZ Uj elGirasainak megfeleléen a DC oldalra SANTON DFS-14-W fipusy tUzeseti lekapcsolot
kell beépiteni a napelemektdl maximum 5 méterre elhelyezve, amelyek az E-2 jelG o6lt6z8i
elosztéba beépitett és a szélfogdban elhelyezett kapcsold segitségével mikddtethetbek.

A foldszinti 124. Kbzlekedd helyiségben oldalfalra szerelve helyezzik el DC csatlakozd szekrényt,
amelyben elhelyezésre kerll a DC oldali biztositd és az 1+2. tipusU DC tUlfeszlltség levezetd.

A DC csatlakozd szekrénybdl 2x2db SOLAR vezetékkel csatlakozunk a szekrény alatt falra szerelve
elhelyezett FRONIUS SYMO 5.0-3-M tipusu inverterhez.

Az inverter tipus rendelkezik E.ON rendszerengedéllyel.

Az inverter 3F+N+PE kimenettel rendelkezik. Az inverter utdn kerUl elhelyezésre az AC oldali
csatlakozd szekrény. A csatlakozd szekrénybe 3xC10A kismegszakitd és 1+2 tip. AC tulfeszUltség
levezetd kerUl beépitésre.

Az AC csatlakozd szekrény és a féelosztd kdzodtt 5x2,5mm2 NYM-J vezetéket terveztink.

A féelosztoba 3xC16A kismegszakitokon keresztUl kell csatlakoztatni az inverteres halézatot.

A fogyasztdsmérd szekrényben kétirdnyl mérésre alkalmas elektronikus mérét kell beépiteni és
kétirdnyU mérésre programozni. A programozdst az E.ON végzi a fogyaszté dltal a napelemes
rendszer elkészilésének bejelentését kovetden. Az dtprogramozds kdltsége a fogyasztdt terheli.

A Napelemek miszaki adatai:

Tipus: VIESSMANN VITOVOLT 300 P275MB
Szélesség x magassdg xmélység: 989 x 1654 x 40 mm
Suly: 18,5 kg

Névleges teljesitmény: 275 Wp

Gydrtasi t0rés: 0/+ 5 %

Modul hatdsfok: 16,9%

FeszUltség (MPP): 31,2V

Aram (MPP): 8,82 A

Uresjarati feszOltség: 38,5 V

Révidzdrlati dram: 9,23 A

Szarmazdsi orszag (gydrtds helye): Németorszdg
Gydartéi termékgarancia: 10 év

Forgalmazéi garancia: 5 év

Gyartéi hozamgarancia: 1 évre 97,5%

MUszaki ellendrzés utdn: 10 évre 90%

Kidllitott nyilatkozat alapjén: 25 évre 80%

Az inverter miszaki adatai:

Gydrtd: Fronius

Tipus: SYMO 20.0-3-M

Szélesség x magassdg xmélység: 510 x 725x 225 mm
Suly: 43,4 kg

Névleges teljesitmény AC: 20000 W

MPP-tartomdny: 200 V — 800 V

Maximdilis feszUltség DC: 1000 V

Maximdilis bemeneti dram: 33A / 27 A

Euro hatdsfok. 97,9%

Maximdilis hatdsfok: 98,1%

IP védettség: IP66

Gydrtéi termékgarancia: 5 év (feldr ellenében kiterjeszthetd)
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Az inverter m{szaki adatai:

Gyarté: Fronius

Tipus: SYMO 5.0-3-M

Szélesség x magassdg xmélység: 431 x 645x 204 mm
Suly: 19,9 kg

Névleges teljesitmény AC: 5000 W

MPP-tartomdny: 163 V — 800 V

Maximdilis feszUltség DC: 1000 V

Maximdlis bemeneti dram: 16A / 16 A

Euro hatdsfok. 97,3%

Maximdlis hatdsfok: 98,0%

IP védettség: IP66

Gydartéi termékgarancia: 5 év (feldr ellenében kiterjeszthetd)

A rendszer vdrhatd éves energiatermelése: 22.700+5.500= 28.200 kWh/év (PV GIS programmal
sz&molva)

3. Szerelés
3.1. Homlokzati berendezések

Az épUlet homlokzatdn taldlhatd elektromos szerelvényeket — kapcsoldk, |dmpatestek,
védbécesdvek, kdbeltdlcdk — a felujitds sordn le kell szerelni és az Uj hészigetelés utdn vissza kell
helyezni. Visszaszereléskor az éghetd anyaguU hészigeteléssel, az elektromos vezeték kdzvetlendl
nem érintkezhet.

3.2, Vezetékek

A napelemes rendszerhez tartozd vezetékek kdbeltdlcdn kell elhelyezni, az elétéri fan-coilok és, a
tUzeseti lekapacsold falba stllyesztett véddcsdboe hlzott NYM-J vezetékek. A szivattylk vezetékei
falon kivUl, védécsébe huzott NYM-J vezetékek. A napelemes rendszernek 5x16mm?2 vezetékkel
terveztUk a betdpldldst a kapcsoldsi rajznak megfeleléen.

4. Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelem: NULLAZAS /TN-S/.

Az érintésvédelmi rendszer kiépitése az MSZ HD60364 szabvdany el&irdsai szerint torténik. Az EPH
csomdopont a meglévé féelosztdban van kialakitva. Az EPH hdldzatba be kell kétni a napelemek
tartészerkezeteit, a DC és AC oldali tulfesziltség védelmi eszkdzdket, valamint az invertert.
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5. Villamvédelem
A tervezés sordin a jelenleg érvényes 54/2014(XI1.5.) BM rendelet (OTSZ) elbirdsaibdl kell kiindulni és
norma szerinti vilémvédelmet kell [étesiteni.

Az épUlet falazott szerkezety, lapos tetdvel illetve lemez fedéssel.
Az épitmény magassaga 7,85 m. AlapterUlete (tetdfellinézet) ~2455 m?2.

Az OTSZ 12. sz. melléklete elSirja Tomegtartézkoddsra alkalmas épUletek esetén az LPS V. és az
SPM III-IV fokozatu villdmvédelmi rendszer telepitését, ennek megfeleldségét kockdazatszamitdssal
hatdroztuk meg.

A Mellékletben csatolt kockdzatszdmitds szerint:

R1=6,85 x10"% < R; tehd&t az emberi élet elvesztésének kockdzata kisebb, mint az OTSZ-ben
meghatdrozott 1075 . Tehdt az épUletre megfeleld az LPS IV. és az SPM IV fokozaty villdmvédelmi
rendszer.

Az épUlet tetején kell elhelyezni az 1 méterenként régzitett, min. 10cm kiemeléssel szerelt 10 mm
atmérdjl horganyzott kdracél vizszintes felfogdkat, attikén vezetve ragaszthatd talpon, lapos tetd
esetén beton guldn vezetve valamint a terveken jeldlt felfogd rudakat. A levezeték a homlokzati
falszigetelés alatt,1 méterenként régzitett, 12 mm &tmérdjd horganyzott kéracélbdl készilnek. Az
épllet homlokzatdn a foldeld szonddkat 6ssze kell kotni 30x3,5mm horganyzott laposacélial,
falszigetelés/burkolat alatt. A falszigetelésbe sUllyesztve 0,6 m magassdgban kell a mérési
pontokat elkésziteni a levezetd vezeték és a foldeldvezetd kdzdHtt kiépitendd 12 mm dtmérdji
horganyzott kéracél ésszekdtésére.

Az 6sszekdtés MSZ EN 50164 elSirdsainak megfeleld vizsgdld dsszekdtdn keresztil torténhet.

A villdmvédelmi rendszer felhaszndlt elemeinek meg kell felelni az MSZ EN 50164 szabvdanyban
eléirtaknak.

A foldszinti féelosztoba koézvetlenil a fébiztositd utdn 1.+2. tipusu villamaram levezetét kell
beépiteni, igy biztositva a koordindlt tilfesziltségvédelmet.

6. TOzvédelmi villamos leirds:

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie az 54/2014 (XIl.5.) BM rendelettel kiadott Orszdgos
TUzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) elSirdsait.

Az elektromos és villdmvédelmi hdldzat 1étesitése sordn az MSZ HD 60364 sz. és az MSZ EN 62305 sz.
szabvdany sorozatok eldirdsait be kell tartani!

A létesitmény kdzpontilag és szakaszosan is levdlaszthatd az elektromos haldzatrdl.

A t0zvédelmi fékapcsold a féelosztdban taldlhats.

Az OTSZ Uj eléirdsainak megfeleléen a napelemes rendszer DC oldalra SANTON DFS-14-W és 1-W
tipusu tUzeseti lekapcsoldkat kell beépiteni a tornaterem oldalfaldra a tetd alatt, a napelemektdl
maximum 5 méterre elhelyezve, amelyek az épUlet f&elosztdba beépitett kapcsold és a
szélfogdban elhelyezett tlzeseti lekapcsold segitségével mikoddtethetd.

Figyelem!

A napelemes rendszer mindig fesziltség alatt van! Akkor is, ha az elekiromos halézatrél le lett
vdlasztva. A napelemek folyamatosan termelnek dramot ezért nem fesziltség-mentesitheték!

A napelemes rendszert t(z esetén vizzel oltani szigoruan tilos!

»Az épllet tetején napelemes rendszer izemel!” figyelmezteté feliratot kell elhelyezni a 0,4kV-os
féelosztondl és az épilet bejarati ajtéindl.
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7. Villamos munkavédelmi leirds

A kivitelezd koteles betartani a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokat, kilénds tekintettel az
Epitési munkahelyen, és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi
kévetelményekrdl sz6l6 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet elSirdsait.

Epités kozbeni elSirdsok

A kivitelezés csak jovahagyott kiviteli tervek alapjdn térténhet.

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és
berendezések szigetelési szildrdsdgdrdl a munkavégzés eldtt meg kell gydzéddni. Munkdt csak a
feleldés vezetd utasitdsai szerint és alapjdn lehet végezni. A felvonuldsi vilamos energia ellatdst
biztosité rendszer dramvédd kapcsoldsdnak mikddés képességérdl a munkaidd elején meg kell
ay6zédni.

Véddeszkézok munkavédelmi felszerelések

A munkavdllaldkat a munkavégzéshez személyi és csoportos védbdeszkdzzel kell elldtni. A villamos
hdlézati munkdk sokrétUségébdl kodvetkezik, hogy egy-egy munkahelyen a biztonsdgos
munkavégzés feltételeit — az adott helyen és koérUlmények kozott — kell meghatdrozni. A
munkavégzés folyamdn személyi és csoportos véddeszkdzdket kell haszndini.

Ezeket a védBeszkdzdket a munkdkhoz a munkavdllaldknak (csoportoknak) magukkal kell vinni,
és azokbdl mindig annyit felhaszndini, amennyi az adott helyen szUkséges. Amennyiben az adott
munkakorllmények kodzott a védbéeszkdzok mennyisége nem elegendd, Ugy a munkdat
megkezdeni tilos, vagy csak olyan terUleten szabad végezni, amelyhez a felszerelés eldirds szerint
is elegendd.

A munkavégzés kdzben kbdtelezbéen haszndlandd egyéni és csoportos munkavédelmi eszkdzoket
a munkacsoport munkdltatdja kdteles megfeleld szdmban és mindségben biztositani. A
munkavédelmi eszkbzoknek érvényes mindsitéssel kell rendelkezniUk, ezt a megbizd felé kérésre
be kell tudni mutatni. A munkavédelmi eszk6zok haszndlata a munkavezetd és a munkacsoport
tagjainak kdzos feleldssége.
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8. Kornyezetvédelem
A munka sordn keletkezett haszndlt anyagok, ill. hulladékok kezelése sordn a Tdrsasdgi belsd
szabdlyzd dokumentum, idegen kivitelezés esetén a vdllalkozdsi szerzédés szerint kell eljcrni.

Munka megkezdése elétt és befejezése utdn szikséges biztonsagi feladatok

A munkairdnyitd koteles gondoskodni és ellendrizni, hogy a munka megkezdése
elétt  eldit munka-védelmi  eszkézdk rendelkezésre  dlljanak. A csoport
szerszamainak, gépeinek, és egyébeszkdzeinek épségérdl a munkdlatok
megkezdése elétt minden alkalommal kdteles meggydzédni.
A csoportvezetd (munkavezetd) a munka megkezdése elbtt kdteles ellendrizni a
csoport tagjainak kdzds és egyéni munkavédelmi felszerelését. A munkavédelmi
felszerelést és annak épségét a munkavdllald sajdt maga is kdteles ellendrizni, és
az esetleges meghibdsoddst a csoportvezetdnek jelenteni, aki a kicserélésrdl
haladéktalanul gondoskodni tartozik. Elsésegélynyujtds célidra a vonatkozd
rendelkezésekben elbirt — hidnytalan tartalmu, szavatossdgi idén bellli és
megfeleld szadmu mentédobozt kell biztositani a munkahelyen.
A munka befejezése utdn ellenérizni kell, hogy

a vezetékek rogzitése, csatlakozdsai megfeleléek

- érintésvédelmi bekdtések rendben vannak,

szUkséges jeldlések megvannak
A kivitelezés befejezését kdvetdéen a munkaterUletet rendezett dllapotban kell
visszaadni. A munkavégzés sordn keletkezd veszélyes, és nem veszélyes
hulladékokat, elhaszndlddott munkaeszkdzdket a megbizottnak naponta dssze kell
gyUjtenie, és a kdérnyezetvédelmi elbirdsoknak megfeleléen tdrolni, mig a
szerz&désben rogzitett fél annak elszdllitdsdrdl nem gondoskodik.

A létesités sordn a berendezést el kell 1&tni megfeleld érintésvédelemmel is. Az elkészUlt villamos
berendezést Uzembe helyezés elétt felll kell vizsgdini, de a mdr Uzembe helyezett és folyamatosan
mUkodd berendezéseket is id&szakosan ellendrizni kell.

A vizsgdlatokat az MSZ HD 60364-6:7007. (elézmény szabvdany MSZ 2364-610:2003) kell elvégezni.
Alapvetd koévetelmény, hogy csak szabvdnyos szerelési anyagok és készilékek kerUlienek

beépitésre.

Elosztokban a kapcsoldk, dramkdori biztositdk, vezetékek hovatartozasat feliratozni kell.
A kivitelezés sordn be kell tartani minden vonatkozé Nemzeti Szabvdanyt és eldirdst. Ezek kdzUl a
jelenleg hatdlyos legfontosabbak:

MSZ HD 60364 1000V-ndl nem nagyobb feszUltségU villamos berendezések |étesitése
MSZ 447 Kdzcély kisfeszUltségU hdldzatra kapcsolds

MSZ 1585 Uzemi Szabdlyzat erésdramu villamos berendezések szdmdra.

MSZ EN 12464 Mesterséges vildgitds

MSZ 13207. Erésaramu kdbel fektetése.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

1993 évi XCIII. Térvény a munkavédelemrdl

54/2014.(XIl.5.) BM Rendelettel kiadott Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat

40/2017. (XIl. 4.) NGM rendelet — Villamos MUszaki Biztonsdgi Szabdlyzat

MSZ EN 62305

Villdmvédelem

SOSTO GYOGYFURDOK ZRT

4431 Nyiregyhdza-So
MEGBIZO

stégyogyfurdd, Szédahdz u. 18.




TOP-6.5.1-16 ONKORMANYZATI INTEZMENYEK ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
LJULIA FURDO SZABADIDOS LETESITMENY ENERGETIKAI KORSZERUSITESE™
4400 NYIREGYHAZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO- EPULETVILAMOSSAG

9. Nyilatkozatok

a) a tervezett épitési tevékenység
aa) helye: 4400 NYIREGYHAZA, MALOM U. 19.
ab) megnevezése: JULIA FURDO SZABADIDOS LETESITMENY ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
Az épullet falazott szerkezet(, lapostetdvel illetve fémlemez fedéssel.
ac) épitettd: Sostd Gyogyfurddk Zrt (4431 Nyiregyhdza-Séstdégydgyfirdd, Szédahdz u. 18.

b) koérnyezet: belterUleti ingatlan

c) EpUletvilamossagi tervezd: Bardny Pal V-T-150381, Vn-51/2012/01
4400 Nyiregyhdza, Westsik V. u. 33/d
Bardny Péter Vn,V-01-15135, 1115 Budapest, Tétényi Ut 32/B

d) kijelentem, hogy
da) az dltalam tervezett mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak igy
kOléndsen az Etv. 31§ (1), (2) és (4) bekezdésében foglaltaknak, az MSZ HD 60364 és MSZ
EN 62305 sz. szabvdanynak, az OTSZ eléirdsainak és a hatésdagi elbirdsoknak
db) a vonatkozd szabvdnyoktdl eltérés nem tortént
dc) az elektromos kivitelezési dokumentdcid az épitési engedélyezési
tervdokumentdacidval sszhangban van.

dd) az elektromos kivitelezési dokumentdcio készitéséhez nem volt szikséges biztonsagi
és egészségvédelmi koordindtor kdzremuUkddésére

de) az ingatlan nem dll mUemléki védettség alatt és a kérnyezetében sincs védett
ingatlan.

e) a betervezett elektromos vezetékek, berendezések, szerelvények és egyéb elektromos
termékek megfelelnek a vonatkozd jogszabdlyoknak, szabvdanyoknak és hatdsdgi
eléirdsoknak, azbesztet nem tartalimaznak.

f) Az ingatlan elekiromos energia ellatasat az E.ON tiszantlli Aramhdlézati Zrt-vel
egyeztettem. A szUkséges villamos-energia rendelkezésre dll. A tervdokumentdcid ennek
megfeleléen készUlt.

g) A munkavédelemrdl szold 1993 évi XCIIl. torvény 18 § (1) bekezdésében foglaltakat
betartottam.

A tervtdl a tervezd tudta és beleegyezése nélkUl eltérni tilos.

Nyiregyhdza, 2018. marcius hé

Bardany Pal Bdardny Péter
Ugyvezetd, tervezd tervezd
V-15-0381; Vn-51/2012/01 Vn;V-01-15135

SOSTO GYOGYFURDOK ZRT
4431 Nyiregyhdza-Séstégyogyfurdd, Szédahdz u. 18.
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